
PORTELLO
MOTORIZZATO 

 SB340
Portello BIDIREZIONALE, 

MOTORIZZATO, dotato  di 

indicatori luminosi. 

 Il design molto VERSATILE lo 

rende  installabile in qualsiasi 

attività, soprattutto centri 

commerciali, supermercati e 

centri fitness/benessere. 

Compatibile con gli standard 

internazionali per sedie a rotelle, 

grazie alla LARGHEZZA del passaggio 

di 90 cm,  è ideale anche per gestire 

passaggi controllati di accessi VIP e 

persone con disabilità fisiche.
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MATERIALI

STRUTTURA: 304 - Acciaio Inox

BARRIERA:   Plexiglass da 15 mm

Tem

Sistemi a rotore Con comando rotativo; la barriera è posizionata a 90°.

Controllo della rotazione Il meccanismo di movimento principale è fornito dal motore a 24 V CC.

Energia / 
Tensione di funzionamento

110 / 220 - 240 V CA 50/60 Hz (+/- %10) - 24 V CC

Sistemi di controllo 
Tutti gli ingressi sono protetti da accoppiatore ottico. 
Controllato da contatto pulito o ingresso di messa a terra.
Compatibile con tutti i sistemi di controllo accessi che forniscono uscite a contatto pulito o con messa 
a terra.

Controllo di velocità Il controllo dell’avvio e dell’arresto del motore è gestito dal sistema di controllo a microprocessore 
PWM.

Temperatura di esercizio 
-20°C / +50°C

Classificazione IP 
IP-54

Portata 15 passaggi / minuto (standard)

Operatività Bidirezionale

CARATTERISTICHE TECNICHE
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