
TORNELLO
A TRIPODE 

 TZ101

Tornello BIDIREZIONALE, ad 
accesso singolo, concepito per 
funzionalità fluide, silenziose e a 
BASSO CONSUMO. Compatto e 
studiato per funzionare anche in 

piccole aeree di lavoro

Dotato di un indicatore LED di 
stato, è utile ed applicabile in 

svariate applicazioni: uffici, parchi 
tematici etc. Integra tecnologia 

RFID. Opzionalmente, può adottare 
un sistema biometrico di lettura di 

IMPRONTE DIGITALI. 

In caso di EMERGENZA, il tornello  supporta 
la funzione di ripiegamento dei bracci.
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Requisiti di alimentazione AC 110/220 V

Consumo di energia Avvio: 73  W
Standby: 20 W 
Fase di sblocco: 63 W

Temperatura operativa -28º C ~ +60º C

Umidità di lavoro Dal 5% di umidità relativa all’80% di umidità 
relativa

Velocità di passaggio
RFID: Massimo 30/minuto 
Impronta digitale: Massimo 25/minuto

Larghezza passaggio 505  mm

Lunghezza braccio 505 mm

Dimensioni 987 x 280 x 1100  mm

Peso 42 Kg

Indicatore luminoso LED

Materiale  
Struttura: Acciaio inossidabile SUS304 
Coperchio: PC

Movimento barriera Rotazione meccanica dei bracci

Modalità emergenza Ripiego del braccio

Sicurezza
3 bracci / Sicurezza anti-tailgating
Sistema meccanico di regolazione della forza 
di azionamento

Compatibilità
Si integra con qualsiasi sistema di Controllo 
Accessi Plug & Play di terze parti / Coperture 
universali per lettori RFID

Modalità di configurazione
Uno o due sensi di marcia / Libero passaggio 
in un senso e Controllo Accessi nel senso 
opposto configurato in modo meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
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