
DOPPIO
TORNELLO

A VETRI MOBILI 

 VM400

Doppio tornello ad accesso 

BIDIREZIONALE, con doppia 

apertura motorizzata, per la 

gestione di due varchi.

Si interfaccia con altri sistemi di 

CONTROLLO ACCESSI plug&play di 

terze parti.

 

In caso di EMERGENZA, può essere 

sbloccato.

Può essere installato in qualsiasi attività, 

soprattutto che necessiti la gestione di 

flussi RAPIDI.
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MATERIALI

STRUTTURA: Acciaio Inossidabile SUS304

PORTE:   Acrilico

COPERTURE:   PC

Controller Scheda di controllo del tornello compatibile con qualsiasi sistema di controllo accessi con display

Indicatore LED di stato del tornello

Movimento barriera	 Angolo di apertura della barriera acrilica. Nella direzione di marcia Ingresso o Uscita

Modalità di emergenza	 Apertura della barriera d’emergenza con segnale d’incendio

Compatibilità
Integrabile con qualsiasi controllo accessi di terze parti Plug & Play  
Coperture universali per lettori RFID

Sicurezza Anti-tailgating configurabile con suono e chiusura

Modalità di configurazione	 Una o due direzioni / Passaggio libero in una direzione e controllo accessi nella direzione opposta

Materiale di fabbricazione	 Acciaio inossidabile SUS304 con porte in acrilico motorizzate e coperture in PC

Velocità di passaggio	 35-40 persone/minuto

Affidabilità	 5.000.000 di cicli

Alimentazione AC 110/220 V / 35W max.

Temp. funzionamento	 -25º C ~  +70º C

Dimensioni linea	 800 mm (Tornello centrale, dimensione 400 mm)

Dimensioni passo	 400 (l) x 1400 (P) mm (Adatto a persone con mobilità ridotta)

Dimensioni 1020 (Al) x 185 (La) x 1400 (Lu) mm

Peso 65 Kg
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