
Videocamera  IP da 5 Megapixel, 
con sensore ottico CMOS a 
scansione PROGRESSIVA e 
MICROFONO integrato. 

Dotata di intervallo panoramico 
orizzontale da 0 a 355°, è 
inclinabile verticalmente d 5° a 
75°.

Presenta un FILTRO GIORNO/
NOTTE meccanico ICR 
rimovibile e supporta schede 
di memoria Micro SD fino a 
256GB.

Utile per gestire le verifiche 
d’accesso in diverse tipologie 

di attività, vanta una struttura 
IMPERMEABILE.

VIDEOCAMERA IP

CFS12
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Dimensione 66,2  x 67,8  x 177,6  mm

Dimensioni della base 55 (Ø) mm / 3 viti

Peso 270 g

Rilevamento delle immagini	 CMOS a scansione progressiva da 1/2,7”

Risoluzione massima	
5 Megapixel (2560x1440)

Main stream
20 fps (2560 x 1440)  
25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)

Extra stream 25 fps (640  x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Compressione H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264

Bitrate
32 Kbps ~ 8 Mbps

Lente
2,8 mm (H: 98º, V: 72º)

Intervallo di panoramica/inclinazione Orizzontale: 0°~355°, Verticale: 5°~75°

Illuminazione a infrarossi	 0 Lux / LED IR (30 m)

Miglioramenti dell’immagine	
WDR, BLC, 3D-DNR, Specchio, Privacy Mask, 
Filigrana, Anti-sfarfallio

Evento Rilevamento del movimento, eccezione

Audio Microfono integrato

Archiviazione interna	 Scheda Micro SD fino a 256 GB

Giorno / notte	 Filtro meccanico ICR rimovibile

interfaccia di rete	 Ethernet 10/100M BaseT

Acceso remoto	
Web, App Smartphone e 
 Software PC Safire Control Center

Interoperabilità	 ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

Alimentazione CC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af

Grado di protezione	 IP67 impermeabile

Temp. funzionamento	 -30ºC ~ +60ºC
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Ingressi per telecamere IP	
Porta LAN fino a 4 canali PoE

Alimentazione PoE	
4 (Max. 50W)

Audio bidirezionale	
1 ingresso / 1 uscita RCA

Uscita video	
1 HDMI 4K, 1 VGA

Formato compressione 
video	

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Risoluzione display	
3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 
1280x1024, 1280x720, 1024x768

Larghezza di banda totale	 40 Mbps entrata / 80 Mbps uscita

Registrazione Main Stream	
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/
UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/
QCIF

Multitasking simultaneo	
Pentaplex: Dal vivo, registrazione, 
riproduzione, backup e accesso remoto

Allarmi	 Non disponibile

Metodo di registrazione	
Manuale, programmata, rilevamento di 
movimento

Backup esterno	
Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / 
DVR-RW USB

Memorizzazione interna	
1 HDD SATA 3.5” fino a 6 TB (non 
incluso)

Comunicazione
1 x USB 2.0 (front) / 1 x USB 2.0 / 1 x 
RJ45 (Ethernet)

Accesso remoto	
Browser Web, App Smartphone e 
Software PC Safire Control Center

Alimentazione
DC 48V / 1.35A

Dimensioni / Peso	 48 (La) x 320 (Lu) x 240 (Al) mm / 0.9 Kg

ACCESSORI DISPONIBILI:

NVR per VIDEOCAMERA IP
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